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MAINTENANCE & CONTROL of TRUCK SCALE
GEWINN

1. RUTIN KONTROL STOPPER 4 SISI JEMBATAN TIMBANG (HARIAN)
2. CEK POJOK DAN SENTRAL POSISI DENGAN MUATAN MIN 10% DARI KAPASITAS MAKSIMUM 

(MINGGUAN-BERKALA)

3. MEMBERSIHKAN PLATFORM TIMBANGAN BILA KOTOR/CAIRAN KOROSIF/HUJAN (TENTATIF)

4. BILA TIMBANGAN TIDAK DIGUNAKAN DALAM WAKTU LAMA ATAU SEDANG HUJAN/PETIR, 

SELALU MELEPASKAN KABEL LC KE INDICATOR (SITUASI-KONDISI)

5. LAKUKAN KALIBRASI BERKALA BILA SELISIH POJOK ATAU BEDA BERAT DI BEBERAPA POSISI 

(BERKALA-FREKUENTATIF)

6. WAJIB TERA ULANG METROLOGI (1 TAHUN SEKALI)
7. SELALU BACK-UP HASIL TIMBANG DARI PROGRAM TIMBANGAN (MINGGUAN-BULANAN)

8. KONDISI RUANG OPERATOR/CPU BER-AC UTK MENJAGA KONDISI CPU AWET

9. CEK – KONTROL MOUNTING LOADCELL (BULANAN)

10. CEK  OUTPUT LOADCELL (KUARTAL-SEMESTER)
11. JAGA KEAMANAN-KEBERSIHAN DISPLAY INDICATOR DAN KABEL KOMUNIKASI, CPU, 

PRINTER

12. JAUHKAN JEMBATAN TIMBANG DARI INSTALASI LISTRIK YANG MEMILIKI INDUKSI 

TEGANGAN TINGGI


